
ポータブル元素分析装置 0+�����$
（プラズマ発光方式 液体試料の元素分析 卓上小型�フロータイプ）

●液体電極プラズマ発光方式なので、ガス不要、ダクト不要
⇒設置場所の選択肢拡大（工場内、ダクトのない部屋など）

●フロータイプの採用で、安定性・感度・精度が向上

更に、連続測定、内部洗浄、サンプル切替を省力化

●サファイア製測定セルの導入で、アルカリ性溶媒や6Lも測定可

●�つの分光器の同時組込で、広波長域と高分解能を両立

液体電極プラズマ原理図

6L発光スペクトル
�溶媒：0.5PRO/L .2+)

直線型測定セル
（石英製、サファイア製）
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繰り返し数

56' = �.��

繰り返し測定
�&G 500µg/L)

検量線
�&G 0�25µg/L）

L2'
= 2.6µg/L

本体・送液ポンプ等の接続例

ポータブル元素分析装置
0+�6000$
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溶液

電界が集中

溶液温度が急上昇

元素特有のスペクトルを示す

液体電極
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  ᐃ ᪉ ᘧ 液体電極䝤䝷䝈䝬䠄特チ 4䞄ᅜ䠅䛻䜘䜛Ⓨගศගศᯒ

  ᐃ ᑐ ㇟ 液体ヨᩱ中の元素✀㢮䚸⃰度

ᑐ ㇟ 元 素 45元素䠄䛂元素ู ᐃ⃰度ᖏ䛃ཧ↷䠅

  ᐃ ᮲ ௳ ᶆ‽ὶ㔞 0.2 - 1.0mL/min 温度 0 - 40℃

  ᐃ 䝉 ル LepiCuve-SC, LepiCuve-SA 䠄5mm x 5mm x 7mm䠅

ෆⶶศගჾ USB4000 䠄2ྎ䚸䜎䛯䛿䚸1ྎ䠅䚸Ἴ㛗ᖏの㑅ᢥ⫥䛒り

電 ※ AC 100 - 240V㼼10%, 50/60Hz

እ ᙧ ᑍ ἲ 310mm(L)㽢160mm(W)㽢195mm(H)

㔜 㔞 4.4kg䠄ศගჾ2ྎධ䜜䠅䚸4.2kg䠄ศගჾ1ྎධ䜜䠅

࿘ ㎶ ᶵ ჾ Windows䝟䝋䝁䞁䚸㏦液䝫䞁䝥䠄ప㏿ᑐᛂ /ప⬦ὶ䠅

䛭の

䠘ᶆ‽ῧရ䠚

AC䜰䝎䝥䝍ー 100 - 240V 䠄50/60Hz䠅

USB䜿ー䝤ル

᧯స䜰䝥䝸䜿ー䝅䝵䞁CD-R LEP_Analyzer

for Windows 7, 8.1, 10 (32bit/64bit)

䠘ᚲ㡲ᾘ⪖ရ䚸㑅ᢥ䠚ู

 ᐃ䝉ル䠄▼ⱥ䠅 LepiCuve-SC

 ᐃ䝉ル䠄䝃䝣䜯䜲䜰䠅 LepiCuve-SA

䠘䜸䝥䝅䝵䞁ရ䠚ู

䝏䝳ー䝡䞁䜾䝫䞁䝥䚸䝅䝸䞁䝆䝫䞁䝥䚸㜵Ỉ䜿ース

ᰴᘧ♫䝬䜲ク䝻䜶䝭䝑䝅䝵䞁 Micro Emission Ltd.
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元素ู ᐃ⃰度ᖏ http://www.microem.co.jp/products/measurement_range.html

ㄽᩥ䞉ᏛⓎ⾲䛺䛹 http://www.microem.co.jp/products/papers.html

▼ᕝ┴⬟⨾ᕷ᪫ྎ2-13 䛔し䛛䜟ク䝸䜶䜲ト䝷䝪
050-5236-1111
sales@microem.co.jp
http://www.microem.co.jp/


